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14.  Funktionsweise der Turbinensteuerung im Netzparallelbetrieb 
 
 

 

 

 

 

Resetschalter, bei dieser 
Anwendung ohne Funktion 

Anzeige der Turbinenspannung 
Einspeisebetrieb von 
125 VDC – 510 VDC 
(Je nach Windy Boy Ausführung) 

Grüne LED leuchtet: 
Normalbetrieb / Einspeisebetrieb 

Gelbe LED leuchtet: 
Überlastbremsung 
durch Zuschalten des 
Bremswiderstandes 
(7.0 kW) bei erreichen 
von 410 VDC. 

Rote LED leuchtet: 
Überlastbremsung / Überspan-
nungsschutz aktiviert! Der Windy 
Boy wird von der Turbine getrennt, 
bei erreichen von 510 VDC. Nach 
Absinken der Spannung (grüne LED 
leuchtet) wird der WB automatisch 
nach 3 min. wieder zugeschaltet. 
Erfolgt dieser Vorgang 5-mal 
innerhalb von 20 min., bleibt die 
Turbine für 5 h gebremst. Ein Reset 
während dieser Zeit ist über den 
schwarzen On / Off Schalter 
möglich. 

EIN / Aus Schalter 
Im Betriebszustand ist die 
Schalterstellung auf EIN! 
Der  Bremswiderstand wird manuell 
zugeschaltet (Schalter AUS), die 
Turbine wird abgebremst. Zum 
Abbremsen der Turbine verwenden 
Sie immer zuerst diesen Schalter! 

Generatorkurzschluß 
Ein / Aus Schalter zum 
Festsetzen des Repellers! 
Schalten Sie diesen Schalter 
nur auf  EIN, wenn sich die 
Repellerdrehzahl durch 
betätigen des unten 
aufgeführten EIN / AUS 
Schalters deutlich verringert hat. 
Sollte der Schalter bei zu hoher 
Repellerdrehzahl betätigt 
werden, können Schäden am 
Repeller und Generator 
entstehen! 

7.0 kW Bremswiderstand 
Auf nicht brennbarem 
Untergrund montieren! 
Im Überlastbetrieb kann der 
Widerstand heiß werden. 


